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Kołaki Kościelne 2 przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wymiana filtrów pionowych
1

d.1
KNP 18
0144-01.01

Wymiana żarówek w oprawach zaistalowanych zwykłych bryzgoodpoych
Wymiana żarówek na żarówki energo oszczędne typu LED

szt.

4+4+2+2+2+4+1+2+1+1+2+2 szt. 27,000
RAZEM 27,000

2
d.1

KNP 18
0144-01.01

Wymiana żarówek w oprawach zaistalowanych zwykłych bryzgoodpoych stru-
goodpornych otwartych
Wymiana żarówek na żarówki energooszczędne typu LED

szt.

2+8+2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

3
d.1

KNP 18
0144-01.01
analogia

Wymiana żarówek w oprawach zaistalowanych zwykłych bryzgoodpoych
Wymiana świetlówek na świetlówki energo oszczędne typu LED

szt.

12+8+8+8+8+8+8+4+4+4+4+8+4+8+4+4+4+4+4+4+4 szt. 124,000
RAZEM 124,000

4
d.1

KNP 18
0144-01.01
analogia

Wymiana żarówek w oprawach zaistalowanych zwykłych bryzgoodpoych stru-
goodpornych otwartych
Wymiana świetlówek na świetlówki energo oszczędne typu LED

szt.

20+4+2+8+6+4+4+6+6+2 szt. 62,000
RAZEM 62,000

5
d.1

CMP
72270STG01
01
analogia

Czujnik radiowy IS FS 300 C szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1

CMP
86216ELG0
022
analogia

Plafoniera R2L, 20W, barwa światła ciepła biała, kolor obudowy - biały, klosz
PMMA, IP 65, z czujnikiem ruchu 0-10procent-100procent, z możliwością łą-
czenia w linie- odbiornik radiowy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

CMP
72351PNS0
021
analogia

Kontroler systemowy przeznaczony do zarządzania sieciowym systemem
EFC-02

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Norma STD Wersja 4.14a


