Zatacznik nr |
Kotaki Koscielne, dnia 20.09.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr ZW. ZW.271.2.9.2021

I. ZAMAWIAJACY

Gmina Kotaki Koscielne,
ul. Koscielna 11, 18-315 Kotaki Koscielne

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest ,,Przeglad techniczny i konserwacja agregatéw pradotwoérczych
zamontowanych w stacjach uzdatniania wody: Kolaki Koscielne, Szczodruchy i Zanie —
Lesnica”.

SUW Kolaki Koscielne: agregat pradotwérczy PAD20-3/400. Rok produkcji 1986. Silnik SW

266/E17. Pradnica synchroniczna samowzbudna bezszczotkowa GCKF 265 S-4L/21.

a.

ogledziny ogolne, czyszczenie z kurzu, oczyszczenie i neutralizacja miejsc zaolejonych
korpusu silnika i ramy,

sprawdzenie i dokrgcenie potgczen §rubowych silnika, pradnicy, ramy i oston,

sprawdzenie ukladu zasilania paliwem, sprawdzenie wystapienia wyciekéw i ich usunigcie,
wymiana filtréw paliwa i uszczelek, odpowietrzenie filtréw paliwa i przewodéw paliwowych,
sprawdzenie ukladu wiryskowego, sprawdzenie wystapienia wyciekéw i ich usunigcie,
wymiana ewentualnie uzupetnienie oleju w pompie wiryskowei,

sprawdzenie ukladu chiodzenia, stanu chlodnicy, wentylatora, oczyszczenie z kurzu
1 zabrudzen, sprawdzenie poziomu cieczy chtodzacej i ewentualne uzupekienie, sprawdzenie
wystapienia wyciekow i ich usunigcie, sprawdzenie stanu elastycznych wezy gumowych
1 polgczen, smarowanie tozysk pompy wodnej smarem do tozysk tocznych,

sprawdzenie ukladu smarowania, sprawdzenie wystgpienia wyciekéw i ich usunigcie,
wymiana oleju, filtra oleju i uszczelek, oczyszczenie odpowietrznika,

sprawdzenie uktadu rozruchowego, smarowanie i sprawdzenie rozrusznika, polaczen
srubowych, stanu czystosci i naladowania akumulatoréw rozruchowych, oczyszezenie
zacisk6w i zabezpieczenie §rodkiem technicznym,

sprawdzenie ukladu wydechowego (odprowadzenia spalin), sprawdzenie polaczen uktadu
z kolektorem wydechowym, sprawdzenie szczelnosci polaczen, lokalizacja miejsc korozji.
sprawdzenie ukladu zasilania w powietrze, sprawdzenie stanu filtra powietrza, oczyszczenie
wylotu powietrza,

sprawdzenie instalacji elektrycznej silnika, pradnicy, rozrusznika, sprawdzenie stanu
przewoddéw roboczych i ochronnych, dokrecenia $rub i nakretek zaciskow,

sprawdzenie tablicy sterowniczej i elementéw kontrolno-pomiarowych, wylacznikéw,
zabezpieczetl, oczyszczenie z kurzu,

sprawdzenie pradnicy (generatora), sprawdzenie polaczen elektrycznych, dokrecenia $rub
i nakretek, sprawdzenie i oczyszczenie otwordw wentylacyjnych, kontrola napie¢ fazowych
i migdzyfazowych na biegu jatowym, pomiary napie¢ i pradéw pod obciazeniem,

wykonanie proby dzialania agregatu bez obciazenia i pod obcigzeniem, sprawdzenie
podstawowych parametréw technicznych i dokonanie potrzebnych regulacji, kontrola pracy
zespotu (glosnod¢, drgania réwnomiernos$é biegu, itp.),

wykonanie pomiaréw ochronnych - ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia
i rezystancji izolacji pradnicy,

sporzadzenie protokotu z przeprowadzonego przegladu z doktadnym opisem stanu
technicznego i szacunkowa wyceng kosztéw ewentualnych napraw.

SUW Szezodruchy: agregat pradotwérczy EPS SYSTEM GI66. Rok produkcji 2007. Silnik
IVECO NEF60M. Pradnica MECC ALTE ECO 32-2L/4. Pulpit sterowniczy TE 805.

ogledziny ogélne, czyszczenie z kurzu, oczyszczenie i neutralizacja miejsc zaolejonych
korpusu silnika i ramy,

sprawdzenie i dokrgcenie potaczen srubowych silnika, pradnicy, ramy i oston,

sprawdzenie ukfadu zasilania paliwem, sprawdzenie wystapienia wyciekéw i ich usuniecie,
wymiana filtréw paliwa i uszczelek, odpowietrzenie filtréw paliwa i przewod6éw paliwowych,
sprawdzenie uktadu wiryskowego, sprawdzenie wystapienia wyciekéw i ich usunigcie,
sprawdzenie ukladu chiodzenia, stanu chlodnicy, wentylatora, oczyszcezenie z kurzu
i zabrudzen, sprawdzenie poziomu cieczy chtodzacej i ewentualne uzupehnienie, sprawdzenie
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wystapienia wyciekéw i ich usuniecie, sprawdzenie stanu elastycznych wegzy gumowych
i polaczen,

sprawdzenie ukladu smarowania, sprawdzenie wystgpienia wyciekoéw i ich usuniecie,
wymiana oleju, filtra oleju i uszczelek,

sprawdzenie ukfadu rozruchowego, smarowanie i sprawdzenie rozrusznika, polaczen
$rubowych, stanu czystodci i naladowania akumulatoréw rozruchowych, oczyszczenie
zaciskow i zabezpieczenie $rodkiem technicznym,

sprawdzenie ukladu wydechowego (odprowadzenia spalin), sprawdzenie turbosprezarki,
sprawdzenie polaczen ukiadu z kolektorem wydechowym, sprawdzenie szczelnosci potaczer,
lokalizacja miejsc korozji.

sprawdzenie ukladu zasilania w powietrze, sprawdzenie stanu filtra powietrza, czyszczenie
a w razie potrzeby - wymiana,

sprawdzenie instalacji elektrycznej silnika, pradnicy, rozrusznika, sprawdzenie stanu
przewod6w roboczych i ochronnych, dokrgcenia Srub i nakretek zaciskéw,

sprawdzenie tablicy sterowniczej i elementéw kontrolno-pomiarowych, wylacznikéw,
zabezpieczen, oczyszczenie z kurzu,

sprawdzenie pradnicy (generatora), sprawdzenie polgczen elektrycznych, dokrgcenia $rub
i nakretek, sprawdzenie i oczyszczenie otworéw wentylacyjnych, kontrola napigé fazowych
i migdzyfazowych na biegu jalowym, pomiary napie¢ i pradéw pod obcigzeniem.

wykonanie préby dzialania agregatu bez obcigzenia i pod obcigzeniem, sprawdzenie
podstawowych parametréw technicznych i dokonanie potrzebnych regulacji, kontrola pracy
zespotu (gloénosé, drgania rownomierno$é biegu, itp.)

wykonanie pomiaréw ochronnych - ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia
i rezystancji izolacji pradnicy,

sporzadzenie protokotu z przeprowadzonego przegladu z doktadnym opisem stanu
technicznego i szacunkowg wycena kosztéw ewentualnych napraw.

SUW Zanie-Lesnica: agregat pradotwérczy MIELEC-DIESEL. GAZ Sp z o.0. ZGI-60/C/A/S.
Rok produkeji 2011. Silnik IVECO N45MRS D00. Pradnica MECC ALTE ECO 32-2L/4. Pulpit
sterowniczy RGK60.

ogledziny ogolne, czyszczenie z kurzu, oczyszczenie i neutralizacja miejsc zaolejonych
korpusu silnika i ramy,

sprawdzenie 1 dokrgcenie potaczen srubowych silnika, pradnicy, ramy i oston,

sprawdzenie ukladu zasilania paliwem, sprawdzenie wystapienia wyciekdw i ich usunigcie,
wymiana filtra wstgpnego paliwa sprawdzenie i ewentualna wymiana filtra paliwa,
odpowietrzenie filtra paliwa i przewodéw paliwowych,

sprawdzenie ukladu wiryskowego, sprawdzenie wystapienia wyciekow i ich usunigcie,
sprawdzenie ukladu chiodzenia, stanu chlodnicy, wentylatora, oczyszczenie z kurzu
i zabrudzen, sprawdzenie poziomu cieczy chiodzacej i ewentualne uzupeienie, sprawdzenie
wystapienia wyciekéw i ich usunigcie, sprawdzenie stanu elastycznych wezy gumowych
i polgczen,

sprawdzenie ukladu smarowania, sprawdzenie wystgpienia wyciekéw i ich usunigcie,
wymiana oleju, filtra oleju i uszczelek,

sprawdzenie ukladu rozruchowego, smarowanie i sprawdzenie rozrusznika, potgczen
$rubowych, stanu czysto$ci i naladowania akumulatoréw rozruchowych, oczyszczenie
zaciskow i zabezpieczenie srodkiem technicznym,

sprawdzenie ukiadu wydechowego (odprowadzenia spalin), sprawdzenie potgczen uktadu
z kolektorem wydechowym, sprawdzenie szczelnosci polaczen, lokalizacja migjsc korozji.
sprawdzenie ukladu zasilania w powietrze, sprawdzenie stanu filtra powietrza, czyszczenie
a w razie potrzeby - wymiana,

sprawdzenie instalacji elektrycznej silnika, pradnicy, rozrusznika, sprawdzenie stanu
przewoddéw roboczych i ochronnych, dokrgcenia $rub i nakretek zaciskow,

sprawdzenie tablicy sterowniczej i elementéw kontrolno-pomiarowych, wytacznikow,
zabezpieczen, oczyszczenie z kurzu,

sprawdzenie pradnicy (generatora), sprawdzenie polgczen elektrycznych, dokrecenia $rub
i nakretek, sprawdzenie i oczyszczenie otworéw wentylacyjnych, kontrola napig¢ fazowych
i miedzyfazowych na biegu jatowym, pomiary napie¢ i pradéw pod obciazeniem.

wykonanie préby dzialania agregatu bez obcigzenia i pod obcigzeniem, sprawdzenie
podstawowych parametrow technicznych i dokonanie potrzebnych regulacji, kontrola pracy
zespohu (gloénoéé, drgania rownomiernos¢ biegu, itp.)
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2.

3,

e wykonanie pomiaréw ochronnych - ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia
i rezystancji izolacji pradnicy,

® sporzadzenie protokotu z przeprowadzonego przegladu z dokladnym opisem stanu
technicznego i szacunkowg wycena kosztéw ewentualnych napraw.

Obowigzki Wykonawcy:

a. Wykonawca jest zobowigzany do przegladu zespolu pradotwérczego zgodnie z zapytaniem
ofertowym nr ZW.271.2.92021 pn.: ,Przeglad techniczny i konserwacja agregatow
pradotworczych zamontowanych w stacjach uzdatniania wody: Kotaki Koscielne, Szczodruchy i
Zanie — Le$nica”, prowadzenia prac zgodnie z instrukcja obstugi i konserwacji (DTR) zespotu
pradotworczego, umowa i specyfikacja techniczng oraz innymi przepisami normujacymi
przedmiotowe zagadnienie,

b.  Wykonawca wykona przedmiot zamowienia w miejscu uzytkowania agregatu.

¢. Wykonawca zapewni niezbgdne materiaty eksploatacyjne, smary i $rodki konserwujace (oleje,
plyny, filtry, uszczelki, czy$ciwa, farby i rozpuszczalniki),

d.  Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przeglad i konserwacje agregatow
pradotwérczych, ktéra obejmuje co najmniej zapewnienie prawidtowosci i szczelnodci polaczen
po uprzednio zdemontowanych filtrach, uszczelkach lub innych elementach skladowych agregatu
pradotworczego.

Istotne postawienia dotyczace postgpowania zostaly zawarte w projekcie umowy, ktéry stanowi

zalacznik nr 3 do zapytania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

29.09.2020 r. agregat pradotworczy zlokalizowany w SUW Szczodruchy. W tym terminie wymagane
beda nastepujace dokumenty:

a. protokét z przeprowadzonego przegladu z dokfadnym opisem stanu technicznego i szacunkowa
wyceng kosztéw ewentualnych napraw,

b. Prawidtowo wystawiona faktura VAT.

29.10.2020 r. agregaty pradotworcze zlokalizowane w SUW Kotaki Koécielne oraz Zanie-Lesnica.
W tym terminie wymagane beda nastepujgce dokumenty:

a. protokol z przeprowadzonego przegladu z dokfadnym opisem stanu technicznego i szacunkowa
wyceng kosztéw ewentualnych napraw.

b. Prawidiowo wystawiona faktura VAT.

1V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierac¢ ceng netto, kwote podatku VAT oraz cene brutto za wykonanie w/w ustugi.
Dokumenty zatgczone do oferty powinny mie¢ forme oryginalu badz kopii potwierdzonej za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce.
Oferta powinna by¢:

Opatrzona pieczatka firmowa,

Posiada¢ date sporzgdzenia,

Zawierac adres lub siedzibe oferenta, numer telefonu,

Podpis oferenta,

Oferta powinna by¢ zlozona w zamknigtej kopercie z dopiskiem:
»Przeglad techniczny i konserwacja agregatow pradotwérczych zamontowanych w stacjach

uzdatniania wody: Kolaki Koscielne, Szczodruchy i Zanie — Leénica”

°opoop

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT

L

budi ol ol

Oferta moze by¢ przestana za poérednictwem: poczty elektronicznej na adres: gminakolaki@op.pl,
faksem na nr: (86) 270 30 26, poczty, kuriera lub tez dostarczona osobiscie na adres: Urzad Gminy
Kofaki Koscielne, ul. Koscielna 11, 18-315 Kotaki Koscielne do dnia 24 wrzesnia 2021 r. do godziny
12:00.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 24 wrzeénia 2021 r. o godzinie 13:00.

Oferty zlozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié¢ lub wycofaé swoja oferte.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé od oferentow wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.

VI. OCENA OFERT
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Cena okreélona przez oferenta bedzie stala przez okres obowigzywania umowy.

Zamawiajacy dokona oceny waznych ofert na podstawie nastgpujacych kryteriéw:

a. Cena brutto 85%.

b. Okres udzielonej gwarancji [mies.] 15%.

Okres udzielonej gwarancji nie moze byé krétszy niz 3 miesigce i dluzszy niz 12 miesigcy.

Przyznawanie punktow bedzie si¢ odbywac wg nastepujgcych zasad:

a. Liczba punktéw, jaka mozna uzyskaé w kryterium ceny zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
najnizsza cena oferty

liczba punktéw oferty badanej = x 85 %
cena oferty badanej

b. Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢ w kryterium gwarancji zostanie obliczona zgodnie ze

wzorem:

najkrotszy okres gwarancji

liczba punktéw oferty badanej = X 15%
okres gwarancji badanej oferty

c. 0golng ilosé punktéw stanowi suma kryteriow ceny i gwarancji.

VIL INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i wybér najkorzystniejszej oferty zostanie ogloszony w siedzibie Zamawiajgcego tj. w Urzgdzie
Gminy Kotaki Koscielne, ul. Koscielna 11, 18-315 Kofaki Koscielne na tablicy ogloszef, na stronie
internetowej lub rozestany za pomocg poczty elektronicznej.

VIIL

Dodatkowych informacji udziela Jarostaw Zalewski pod numerem telefonu: (86) 270 30 26 oraz adresem email:
gminakolaki@op.pl.

DODATKOWE INFORMACJE

Dahuta Niewinska
SEKRETARZ GMINY
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